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Batteriladdare STC är en automatisk oreglerad Wa-laddare som är avsedd för fritt 
ventilerade bly/syrabatterier.  

STC finns i olika utföranden för laddning av batterier med batterispänning från 
12 V till 80 V och laddningsström från 10 A till 200 A. 

Laddningsförloppet visas med lysdioder på laddarens panel. Laddningstid och 
temperatur i batteriladdaren övervakas och laddningen begränsas t ex vid fel på 
celler eller vid otillräcklig kylning. Batteriladdaren kyls av en temperaturreglerad 
fläkt. 

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan batteriladdaren tas i bruk. 
Förvara bruksanvisningen så att den alltid finns tillgänglig för användaren av 
batteriladdaren. 
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Säkerhet 
Batteriladdaren är endast avsedd för användning inomhus. 
Följ batterileverantörens anvisningar för hantering av batterier. 
Använd endast tillbehör som rekommenderas av leverantören. 

OBS!  
Batteriladdaren är endast avsedd för fritt ventilerade bly/syrabatterier. 

VARNING!  
Vid laddning av batterier sker vätgasutveckling vilken kan förorsaka 
explosion. Laddning av batterier får endast utföras i en väl ventilerad 
lokal. Öppen eld eller gnistor får inte förekomma i omedelbar närhet 
av batterier som är under laddning. 

VARNING!  
Använd inte batteriladdaren om den är skadad. Vidrör inte skadade 
delar. Bryt genast nätspänningen och tillkalla servicepersonal. 

VARNING!  
I batteriladdaren finns spänning som kan orsaka personskada. 
Kapslingen får därför endast öppnas av behörig servicepersonal. 

OBS!  
Koppla loss batteri och nätanslutning innan underhåll eller rengöring av 
batteriladdaren. 

OBS!  
Batteriladdaren får endast anslutas till jordat vägguttag.  
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Installation 
Installation får endast utföras av behörig installatör. 
Batteriladdaren ska installeras inomhus i ett fuktskyddat utrymme. 
Placera batteriladdaren så att det är fri luftcirkulation genom batteriladdarens 
ventilationsöppningar.  
Batteriladdaren finns i olika varianter för placering på golv, på bord eller för 
väggmontering.  
Batteriladdare för väggmontering monteras med håltagning enligt bild. 

 
Batteriladdaren tillverkas i olika nätspänningsvarianter. Kontrollera att 
nätspänningen på installationsplatsen stämmer överens med batteriladdarens 
märkspänning enligt uppgifter på batteriladdarens märkskylt. 
Rekommenderad nätsäkring är angiven på batteriladdarens märkskylt. Använd 
tröga säkringar. 
Batteriladdaren ansluts till nätspänning via kabel med stickpropp till jordat 
vägguttag eller via kabel till säkerhetsbrytare. 
Koppla in batteriladdaren enligt bilden. Kontrollera noga märkningen på 
batteriladdarens kopplingsplintar. 
Röd kabel ansluts till batteriets pluspol och svart eller blå kabel ansluts till 
batteriets minuspol. 
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Inkoppling av batteriladdare för 1-fas nätspänning 

 

Inkoppling av batteriladdare för 3-fas nätspänning 
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Handhavande 
Kabelanslutningar och manöverpanel 
 

 
 
1. Manöverpanel 4. Strömställare 
2. Nätkabel med anslutningsdon 5. Lysdioder 
3. Batterikabel med laddningshandske   
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Laddning 

VARNING!  
Vid fara, bryt nätspänningen genom att dra ur stickproppen ur 
vägguttaget eller slå ifrån säkerhetsbrytaren. 

Inkoppling av batteri 
1. Kontrollera att batteriladdaren är avstängd. Strömställaren på panelen ska stå i 

läge 0. 
2. Kontrollera kablage och anslutningsdon så att det inte finns några synliga 

skador.  
3. Anslut batteriet till batteriladdaren. 
4. Starta batteriladdaren. Ställ strömställaren på panelen i läge 1. Den övre 

lysdioden tänds och lyser med gult sken under huvudladdningsfasen. När 
spänningen är 2,43 V/cell övergår batteriladdaren till efterladdning och den 
andra gula lysdioden tänds. Tiden för efterladdningen är ca 60% av 
huvudladdningstiden 

5. När batteriet är fulladdat lyser grön lysdiod. Batteriladdaren övergår till 
underhållsladdning. 

Anmärkning!  
Om ett fulladdat batteri ansluts tar det en viss tid innan grön lysdiod tänds. Tiden 
kan variera mellan 0 till 2 timmar. 

Urkoppling av batteri 
1. Stäng av batteriladdaren. Ställ strömställaren på panelen i läge 0. 

OBS!  
Batteriladdaren skall vara avstängd när batteriet kopplas loss. Kopplas 
batteriet loss under pågående laddning skadas kontakterna i 
laddningshandsken och gnistbildning kan uppstå som kan orsaka 
vätgasexplosion. 
2. Koppla loss batteriet från batteriladdaren. 
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Underhåll 
Underhåll av batteriladdaren får endast utföras av behörig servicepersonal.  

Felsökning 
VARNING!  
Använd inte batteriladdaren om den är skadad. Vidrör inte skadade 
delar. Bryt genast nätspänningen och tillkalla servicepersonal. 

Säkerhetsavstängning 
Om batterispänningen inte når 2,43V/cell efter 10 timmars laddning stängs 
batteriladdaren av. Den nedre röda lysdioden tänds och indikerar 
säkerhetsavstängning. 
Om den totala laddningstiden överskrider 16 timmar övergår batteriladdaren till 
underhållsladdning. 
Vid nätspänningsbortfall under laddningen stannar laddningstidsräknaren. 
Tidräkningen fortsätter så snart nätspänningen återkommer. Lysdioden för 
indikering av laddning släcks vid nätspänningsbortfall. 

Kontroll av felmeddelanden 
Röd lysdiod indikerar säkerhetsavstängning. 
Notera eventuella fel och tillkalla behörig servicepersonal. Kontrollerna enligt 
nedan skall endast utföras av behörig servicepersonal. 
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Kontroller 

OBS!  
Koppla loss batteri och nätanslutning innan underhåll eller rengöring av 
batteriladdaren. 

 
1. Kontrollera att batteriet är felfritt, i god kondition och av rätt typ för 

batteriladdaren. 
2. Kontrollera att batteriet är korrekt anslutet och att eventuell batterisäkring är 

hel. 
3. Kontrollera att nätspänningen är riktig och att alla säkringar är hela. 
4. Kontrollera kablage och anslutningsdon så att det inte finns några synliga 

skador. 

Återvinning 
Laddaren skall återvinnas som metall- och elektronikskrot. 
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